
Change for life

AIR CONDITIONER

   

LOMO NORDICMUDEL:

Kaugjuhtimispuldi juhend

Tänameteid meie toote ostmise eest
Toote õige toimimise tagamiseks lugege

kasutajat hoolikalt läbi ja hoidke alles.



Ekraanikuva ikoonide kirjeldus 

I feel 

Quiet 

Töörežiim  

Auto režiim 

Cool režiim 

Dry režiim 

Fan režiim 

Heat režiim 

Kell 

Unerežiim 

Valgus 

Seadista ventialtsiooni kiirus 
Turbo režiim 
Saada signaal 
Mugavusrežiim 
Lisafunktsioonid 
8℃ so ojendusfunktsioon 
Seadista temperatuur 

 
 
 

X-FAN režiim 
Seadista aeg 
TIMER ON /TIMER OFF 

Lapselukk 
Üles ja alla puhumine 
Vasakule ja paremale puhumine 

Temp. kuva tüüp 

: Seadista temp. : Siseõhu temp. 

: Välisõhu temp. 
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Kaugjuhtimispuldi nupud 
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ON/OFF nupp

FAN nupp

REŽIIM nupp

+/- nupp

TURBO nupp

     nupp

     nupp

CLOCK nupp

TIMER ON / TIMER OFF nupp

TEMP nupp

 /      nupp

I FEEL nupp

LIGHT nupp

WiFi nupp

QUEIT nupp

SLEEP nupp



Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 

Märkus: 
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Märkus: 
 



Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 

Märkus:
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Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 
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Sleep 1

Sleep 2



Kaugjuhtimispuldi nuppude kirjeldus 

Sleep 3

Sleep 3



Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus 

AUTO RUN 

Turbo funktsioon 

Lukk 

Üles ja alla puhumine 

.

Vasakule ja paremale puhumine 

.



Kombineeritud nuppude funktsioonide kirjeldus 

Celsiuse ja fahrenheiti vahetamine 

"TEMP" ja "CLOCK" nuppude kombineerimine: 
Energiasäästurežiim

Quiet funktsioon 

Jahutusrežiimis

Soojendusrežiimis
Kuivatus- ja ventilaatorirežiimis
Auto režiimis

Unerežiim (sleep)



Kasutusjuhend 

Üldine kasutus 

1.  ON/OFF nuppu vajtuades seade käivitub  
2.  MODE nupuga valige soovitud režiim  
 

3.  + ja – valige soovitud temperatuur .  

4. Pressing Ventilaatori kiiruse (automaatne, väike, keskmine ja 
suur kiirus)  seadistamiseks vajutage nuppu „FAN“.
5. Valige puhumissuund vastava nupuga. 

 Lisa 

1.  SLEEP nupuga aktiveerige unerežiim . 
2.  TIMER ON ja TIMER OFF nupuga seadsitage 

soovitud sea dme tööajad . 
3.  LIGHT nupuga aktiveerige/deaktiveerige seadme

ekraanikuva valgus  (Saadval ainult teatud  
mudelitel).  

4.  TURBO nupuga aktiveerige/deaktiveerige TURBO 
funktsioon. 

Patareide vahetus kaugjuhtimispuldil 

 1. Vajutage kaugjuhtimispuldi tagakülge kohas, 
millel on märgistus „     “, nagu joonisel näidatud 
ning seejärel lükake patareide katet noolega 
näidatud suunas.  

 2. Vahetage välja kaks 7# (AAA 1,5 V) 
kuivpatareid ja veenduge, et patareide "+" ja "-" 
poolused oleks õiges suunas.  

 3. Pange aku kate tagasi.  

MÄRKUS:TICE 
 

� Kasutamiseks suunake kaugjuhtimispuldi signaali edastaja konditsioneeri 
siseosa anduriakna poole. 

� Signaali edastaja ja anduriakna vaheline kaugus ei tohi ületada 8 m ja 
nende vahel ei tohi olla takistusi. 

� Signaal võib olla häiritud ruumis, kus asub fluorestsentslamp või 
mobiiltelefon; kaugjuhtimispult peab kasutamise ajal olema siseosa 
lähedal. 

� Vahetage patareid välja sama mudeli patareide vastu. 
� Kui te kaugjuhtimispulti pikemat aega ei kasuta, võtke patareid välja. 
� Kui kaugjuhtimispuldi ekraanikuva on hägune või kuva puudub, vahetage 

patareid välja. 
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GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai,Guangdong, China, 519070

Tel: (+86-756) 8522218         

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn   www.gree.com

600005060118


